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先进的直流监控单元是确保直流不间断电源系统可

靠运行的又一保障。

Thyrotronic系列整流器的运行符合DIN41773的IU
特性。

在负载电流从0%到100%的范围内，输出电压的波

动范围小于± 0.5%

直流系统市电输入电压为额定电压的±10%、频率

的±5%时，直流输出不受影响。

THYROTRONIC - 整流器系统 
用于固定式后备电源系统

北  宁  世  界  级  电  源  解  决  方  案

概述
直流电源为直流负载设备提供不间断的电源，在市电

停电或故障时，靠电池提供不间断的直流电源。

经过数十年的的生产和运行，整流器和电池等组成

的直流系统被证明是非常可靠和经济的。

高质量的整流器和电池是直流电源系统的可靠运行

的保障。

应用范围

• 发电厂
• 变电站
• 铁路
• 海上项目
• 石油及天然气输送
• 医院

图1：Thyrotronic
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THYROTRONIC

广泛应用的整流器系统

北  宁  世  界  级  电  源  解  决  方  案

如有更改，恕不另行通知。 其他型号可按需提供

     重量      
                 
     [kg]       

      30      
     40      
     60      
   75      
  150     
  200     
  240     
  290     
  400     
  510     

   30      
   40      
   60      
   75      
  145     
  190     
  220     
  270     
  290     
  340     
  400     
  500     
  600     

    30      
   40      
   60      
   75      
  150     
  220     
  250     
  280     
  300     
  350     
  420     
  520     
 620     

    30
     40      
     60
     75      
   95      
  180     
  220     
  260     
  330     
  400     
  450     
  500     
  520     
  850     
  1100    

   40      
   60      
   80      
  120     
  220     
  260     
  330     
  400     
  450     
  500     
  620     
  720     
  800     
  1050    
  1300    

   1600

额定
电压
[V]

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108

216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216

额定电
池数量
铅酸

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108

额定电
池数量
镍镉

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180

输出电流

20
40
60
80
100
125
160
200
300
400

10
20
30
40
50
60
80
100
125
160
200
300
400

10
20
30
40
50
60
80
100
125
160
200
300
400

5
10
16
25
30
40
50
60
80
90
125
160
200
300
400

5
10
16
20
25
30
40
50
60
80
100
125
160
200
300
400

型号

  E 230  G 24  /  20  BWrug-TDG
  E 230  G 24  /  40  BWrug-TDG
  E 230  G 24  /  60  BWrug-TDG
  E 230  G 24  /  80  BWrug-TDG
 D 400  G 24  / 100  BWrug-TDG
 D 400  G 24  / 125  BWrug-TDG
 D 400  G 24  / 160  BWrug-TDG
 D 400  G 24  / 200  BWrug-TDG
 D 400  G 24  / 300  BWrug-TDG
 D 400  G 24  / 400  BWrug-TDG

  E 230  G 48  /  10  BWrug-TDG
  E 230  G 48  /  20  BWrug-TDG
  E 230  G 48  /  30  BWrug-TDG
  E 230  G 48  /  40  BWrug-TDG
 D 400  G 48  /  50  BWrug-TDG
 D 400  G 48  /  60  BWrug-TDG
 D 400  G 48  /  80  BWrug-TDG
 D 400  G 48  / 100  BWrug-TDG
 D 400  G 48  / 125  BWrug-TDG
 D 400  G 48  / 160  BWrug-TDG
 D 400  G 48  / 200  BWrug-TDG
 D 400  G 48  / 300  BWrug-TDG
 D 400  G 48  / 400  BWrug-TDG

  E 230  G 60  /  10  BWrug-TDG
  E 230  G 60  /  20  BWrug-TDG
  E 230  G 60  /  30  BWrug-TDG
  E 230  G 60  /  40  BWrug-TDG
 D 400  G 60  /  50  BWrug-TDG
 D 400  G 60  /  60  BWrug-TDG
 D 400  G 60  /  80  BWrug-TDG
 D 400  G 60  / 100  BWrug-TDG
 D 400  G 60  / 125  BWrug-TDG
 D 400  G 60  / 160  BWrug-TDG
 D 400  G 60  / 200  BWrug-TDG
 D 400  G 60  / 300  BWrug-TDG
 D 400  G 60  / 400  BWrug-TDG

  E 230  G108 /    5  BWrug-TDG
  E 230  G108 /  10  BWrug-TDG
  E 230  G108 /  16  BWrug-TDG
 D 400  G108 /  25  BWrug-TDG
 D 400  G108 /  30  BWrug-TDG
 D 400  G108 /  40  BWrug-TDG
 D 400  G108 /  50  BWrug-TDG
 D 400  G108 /  60  BWrug-TDG
 D 400  G108 /  80  BWrug-TDG
 D 400  G108 / 100  BWrug-TDG
 D 400  G108 / 125  BWrug-TDG
 D 400  G108 / 160  BWrug-TDG
 D 400  G108 / 200  BWrug-TDG
 D 400  G108 / 300  BWrug-TDG
 D 400  G108 / 400  BWrug-TDG

  E 230  G216 /    5  BWrug-TDG
 D 400  G216 /  10  BWrug-TDG
 D 400  G216 /  16  BWrug-TDG
 D 400  G216 /  20  BWrug-TDG
 D 400  G216 /  25  BWrug-TDG
 D 400  G216 /  30  BWrug-TDG
 D 400  G216 /  40  BWrug-TDG
 D 400  G216 /  50  BWrug-TDG
 D 400  G216 /  60  BWrug-TDG
 D 400  G216 /  80  BWrug-TDG
 D 400  G216 / 100  BWrug-TDG
 D 400  G216 / 125  BWrug-TDG
 D 400  G216 / 160  BWrug-TDG
 D 400  G216 / 200  BWrug-TDG
 D 400  G216 / 300  BWrug-TDG
 D 400  G216 / 400  BWrug-TDG

    市电电压      输入电流      柜体形式

       [V]             [A]               

      230           4,6       WGZ 755
      230           9,2       WGZ 755
      230         13,6       UC 1566
      230         17,8       UC 1566
   3 x 400        5,5       UC 1566
   3 x 400        6,8       UC 1566
   3 x 400        8,7       UC 1566
   3 x 400       10,8       UC 1566
   3 x 400       19,0       UC 1866
   3 x 400       24,3       PSJ 1596

      230           4,6       WGZ 755
      230           9,1       WGZ 755
      230         12,3       UC 1566
      230         16,3       UC 1566
   3 x 400        5,8       UC 1566
   3 x 400        6,7       UC 1566
   3 x 400        8,9       UC 1566
   3 x 400       10,8       UC 1566
   3 x 400       13,8       UC 1566
   3 x 400       17,6       UC 1566
   3 x 400       21,9       UC 1866
   3 x 400       32,0       UC 1866
   3 x 400       48,0       PSJ 1896

      230           5,1       WGZ 755
      230         10,3       WGZ 755
      230         17,5       UC 1566
      230         20,4       UC 1566
   3 x 400        6,8       UC 1566
   3 x 400        8,1       UC 1566
   3 x 400       10,8       UC 1566
   3 x 400       13,5       UC 1566
   3 x 400       17,1       UC 1566
   3 x 400       21,7       UC 1566
   3 x 400       26,5       UC 1866
   3 x 400       40,5       UC 1866
   3 x 400       53,0       PSJ 1896

      230           4,0       WGZ 755
      230           8,0       UC 1566
      230         13,2       UC 1566
   3 x 400        6,5       UC 1566
   3 x 400        7,5       UC 1566
   3 x 400       10,0       UC 1566
   3 x 400       12,9       UC 1566
   3 x 400       14,7       UC 1566
   3 x 400       20,0       UC 1566
   3 x 400       24,7       UC 1566
   3 x 400       31,5       UC 1566
   3 x 400       40,0       UC 1866
   3 x 400       50,0       PSJ 1896
   3 x 400       70,0       PSJ 1896
   3 x 400     100,0       PSJ 2288

      230           9,4       WGZ 755
   3 x 400        5,1       UC 1566
   3 x 400        8,0       UC 1566
   3 x 400        9,8       UC 1566
   3 x 400       12,4       UC 1566
   3 x 400       15,2       UC 1566
   3 x 400       21,0       UC 1566
   3 x 400       25,2       UC 1566
   3 x 400       30,5       UC 1566
   3 x 400       40,0       UC 1566
   3 x 400       50,0       UC 1566
   3 x 400       63,0       PSJ 1896
   3 x 400       81,0       PSJ 1896
   3 x 400     100,0       PSJ 2288
   3 x 400     152,0     PSJ 221208
   3 x 400     203,0     PSJ 221208 
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从浮充状态（铅酸电池2.23V/节）切换到强充状态

（铅酸电池2.4V/节）可以加快充电的速度，切换可

以手动设置，按电压设置或按电压/时间综合设置

电池被完全充电后，整流器会以较小的电流（约0.3
mA到1mA/Ah)继续给电池充电来平衡电池的内部

自放电损耗。

根据要求的后备时间来计算电池的容量。由于负载

和市电条件不同，电池的后备时间也不同。不同负

载的后备时间见表1

THYROTRONIC
广泛应用的整流器系统

运行方式
高精度的整流器对铅酸或铬镍电池的浮充电，不但

可以延长电池的使用寿命，同时给负载提供直流电

源。如果市电故障，电池会无中断的继续给直流负

载供电。

并联运行（见图2）对深度放电后的电池充电，整流

器首先工作在IU特性曲线的I段。充电电流值等于整

流器输出电流减去负载电流。

一旦电池的电压达到特性曲线的U段，整流器自动转

为恒压充电（见图3）。

图2：整流器典型运行方式

交流230V/3x400V

电池

负载

供电单元

稳定可靠的直流输出

伏/节

[%]

输出电流

强充

浮充

图3：铅酸电池的充电特性，参考DIN41773

典型系统的后备时间：
根据负载类型和市电的不同特性
         
  10-30分          1-3小时         2-10小时
  - EDP系统          - 应急电源          - 电信系统

                          - 过程控制       - 石油和天然气

                             - 铁路

                             - 机场

                             - 医院

表1: 典型应用的后备时间
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安全, 可靠, 强大

北  宁  世  界  级  电  源  解  决  方  案

显示和操作单元（见图5）
显示和操作单元安装在前面板上，包括图形化的

LCD显示，以文本显示状态和测量值，另外有17个

发光二极管指示灯，用户可以根据实际情况，通过

监控单元设置。

在LCD的上方有4个发光二极管，设置为固定的功

能。

两个备用的发光二极管可以自定义设置。

Thyrotronic系列整流器系统
Thyrotronic 系列整流器系统主要由相控功率单元和

微 处理器控制的显示和监控单元组成。

包含以下主要元件：

• 含接触器的市电输入单元

• 输入隔离变压器

• 6脉冲全控整流，含快速熔断器
（包括电池极性反接保护等）

• 电感线圈和电容来降低输出纹波

• 数字输入设置单元

• 数字化监控

• 图形化界面的显示和监控单元，
安装在前门上（见图5）

• 负载熔断器

• 2极NH熔丝座可以安装熔丝或导体

紧急告警（红）

一般告警（黄）

电池运行（黄）

运行（绿）

浮充

均充/强充

电池测试

市电故障

单元故障

电压高

电池电压低

电池电路故障

电池测试失败

+接地故障

-接地故障

备用1

备用2

发光管测试/复位

THYROTRONIC 220 V
200 A

图4：Thyrotronic 内部
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THYROTRONIC
先进的监控系统

信号和显示单元的功能
Thyrotronic系列整流器系统的监控非常完善，有以

下的基本功能：

市电监测
如果市电发生故障，市电会被切断，相应市电故障

的发光管被点亮，“市电故障继电器”被激活。市

电恢复后，系统会在设定的时间内自动切换到正常

状态。

充电输出监视
充电输出监视是对输出电压和电流同时监控，监控

整流器单元的IU特性。

如果充电输出电压低于设定的2.1V/节，并且输出电

流小于90%的额定电流，那么“单元故障”就 会被显

示。相应的发光管和一般告警继电器会被激活。

输出过压监测
如果由于内部或外部原因造成输出电压上升太高超

过20秒（值可调）。输出电压会被降低至0。

高电压监测是动态监测，有自动复位。如果在30秒

内有4次高电压告警，则市电接触器会被切断，发光

管”电压高“和一般告警继电器会被激活。

电池电压低。
如果因市电故障电池放电时电池电压低于设定值，

如1.8V/节（值可调），监控单元会发出 告警信

号“电池电压低”，同时发光管和一般告警继电器

会被激活。

电池电路测试
电池测试电路每24小时对电池作一次测试。整流器

的输出电压降低到1.9V/节持续5秒。此时电池处于

放电状态。监控单元在线监视电池电压，如果电池

电压保持在1.9V/节以上，则电池测试结果正确。如

电压低于1.9V/节以下，“电池测试失败"会被显示，

一般告警继电器会被激活。

注意：此测试不能取代电池容量测试。

电池容量测试
在电池容量测试时整流器输出电压降低，电池给负

载供电。电池会在一个可以调节的时间内放电至最

低允许电压。最低允许电压由电池放电的电流/容量

比决定。

如果在电池测试时，电压值低于设定值，“电池测试

超限”指示灯会点亮，相应的干接点信号会被送出。

在电池测试结束后，整流器会自动切换回浮充或强

充模式。

绝缘检测
接地故障检测监测直流输出对地的绝缘电阻。正负

极轮流监测。如果绝缘电阻低于设定值（100千欧-

1兆欧可调），相应的发光管点亮，监控单元 报一

般告警。

IR补偿
IR补偿可以补偿由于电缆阻值而带来的整流器和电

池间的电压损耗。

可编程浮充/强充切换
如果因为市电停电或其他原因使电池电压过低，整

流器在恢复工作后输出会限流。如果在整流器启动

后连续限流超过30秒，整流器会自动切换到强充模

式。在达到强充电压（因限流最初电压低于设定值

）后并且电流小于限流值的90%后，开始计时（预

设值0~6小时），自动切换回浮充模式。

自动充电功能也可以被关闭，这样可以通过面板上

的按键来实现手工切换。也可以手动切换回浮充模

式。在自动充电模式的状态下，控制器是自动切换

回浮充的。

强充电可以用外接继电器触点或短接控制器上的端

子来屏蔽。

均衡充电/初充电
可以通过面板上的按键来切换至均衡充电模式。这

时输出过压限制会被禁止，限流值会降低至正常值

的20%（20~30%可调）。均衡充电会以恒流方式直

到达到最终充电电压。

切换至均衡充电后，达到设定时间后会自动切换至

浮充（预设值16~72小时）状态

使用外部继电器触点或短路控制器的端子可以屏蔽

均衡充电并且防止切换至恒流充电。

并联运行时的均流
通过内部总线连接可以实现不限数量的整流器的并

联运行。
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THYROTRONIC
技术参数表

参数表

市电输入
输入电压      （VAC） 230 ± 10% 单相
                               3x400 ± 10% 3相

输入电流     （A）      见型号表
频率            （Hz）     50 ±5%
功率因数                   额定市电电压浮               
                               充时~0.83

整流器输出
输出电压      （VDC）  24, 48, 60, 110, 125, 220
输出电流     （A）      见型号表
输出电流调节范围       整流器限流为50-100%
                               电池限流为0-50%
电流精度      （%）     ± 2
充电特性                    符合DIN41773浮充及强充
强充            （V/C）   铅酸电池2.4，
                               镍镉电池1.55
浮充            （V/C）   铅酸电池2.23,
                               镍镉电池1.4
均衡充电      （V/C）   铅酸电池2.7，
                               镍镉电池1.7，
                               输出电流降低
输出电压      （%）     ±5
调节范围
电压精度      （%）     ± 0,5
纹波            （%）     在没有电池时<5%有
                               效值，可选2%
效率            （%）     视型号不同在
                               85-94%之间

柜体型号表
柜型           尺寸（mm）

                           高             宽             深

WGZ     755       758          534          470
PSJ     1564     1500          600          400
UC/PSJ 1566     1500          600          600
UC/PSJ 1866     1800          600          600
PSJ     1896     1800          900          600
PSJ     2288     2200          800          800
PSJ  221208     2200         1200          800

WGZ - 壁挂式柜体 

PSJ - 落地式柜体

UC - 落地式柜体

基本数据
EMC                          EN 61000-6-2, 
                               EN 61000-6-3
相对湿度      （%）     <95%无凝结
噪音            （dBA）  在一米距离，
                               整流器一 半高度时<65
安装海拔                    最高1000m
                               最高2000m,                    
                               额定电流降低至92%
冷却方式                    自然冷却
环境温度      （°C）     在100%额定电流时为0-40
                              在88%额定电流时为0-50

存放温度      （°C）     -20 - 70
柜体防护等级              IP 20 IEC60529
柜体                          钢架地板安装，

带锁
颜色                          RAL 7035

粉末喷涂
干接点                       市电故障

电池电压低
一般告警

选件
接口                          MOD Bus
                               Profibus
                               额外的干接点
高IP防护等级
降压硅链
模拟信号测量装置
额外的监控元件

PSJ-落地式机柜

可选IP21

宽

高

高

深 深

宽

WGZ-壁挂式机柜
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代理商信息
上海丹贝电子科技有限公司
电话: 021-34553681 
热线: 4000-870-558 
www.ups-power.cn

上海市莘庄工业区申旺路5号C座
咨询微信




